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Delman.Marci
1. Az EPIC 1-es gombjának lenyomása közben nyomja meg a 2-es gombot 3-szor, majd engedje el a gombokat. A LED lassan villóg.



2. Helyezze az eredeti távirányítót az EPIC elé.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távvezérlő gombját és 

másolja addig, amíg az EPIC LED- je  villógni nem kezd.



3. Miközben az EPIC LED villóg, nyomja meg az Epic gombját ha

szeretné tárolni a kódot, az EPIC LED-je folyamatosan világítani fog ( 2 mp ), majd elalszik. A tanítás sikeresen.



Egyszerű ugrókódos programozás
 

 
 

 

 

 

 

Delman.Marci
1. Az EPIC 1-es gombjának lenyomása közben nyomja meg a 2-es gombot 3-szor, majd engedje el a gombokat. A LED lassan villóg.



2. Helyezze az eredeti távirányítót az EPIC elé.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az eredeti távvezérlő gombját és 

másolja addig, amíg az EPIC LED- je  villógni nem kezd.



3. Miközben az EPIC LED villóg, nyomja meg az Epic gombját ha

szeretné tárolni a kódot, az EPIC LED-je folyamatosan világítani fog ( 2 mp ), majd elalszik. A tanítás sikeresen megtörtént.



4. Folytassa a műveletet abban az esetben, ha az Ön készüléke mellett a mellékelt modell listában piros D.T.P jelölést lát. A felprogramozott EPIC távnyitóval a vevőegységhez ( motor ) tartozó használati utasítás szerint,

programozza fel újra a vevőegységet is. 



D.T.P  

 

ELJÁRÁSOK
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D.T.P eljárások (EPIC felismerése)

Az EPIC felismerésének folytatása a vevőegységen (motor).



A D.T.P jelöléssel ellátott modelllista alapján. 

Az EPIC távnyítón tartsa nyomva az 1-es és 4-gyes gombot több mint 6 másodpercig, LED gyorsan villóg, amíg a LED ki nem kapcsol (elalszik).



Speciális távírányító programozási eljárása  
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Bizonyos modellek esetében a gyári kód elküldését kéri a vevőegység!

Az eredeti távnyító modellek másolásához kövesse az alábbi eljárásokat.

Delman
1. Az EPIC 1-es gombjának lenyomása közben nyomja meg a 2-es gombot 3-szor, majd engedje el a         gombokat. A LED-ek lassan villognak, így aktiválja a másolási módot.



2. Nyomja meg a másolni kívánt eredeti távirányító gombját, amíg az EPIC LED fénye nem változik.

    Engedje el az eredeti távirányító gombját, várjon amig az EPIC LED-je lassan villogni kezd.

    A kód elküldéséhez nyomja meg az eredeti távírányító gombját, amíg az EPIC LED nem villan fel gyorsan.



3. Nyomja meg az EPIC gombját, amelybe a kódot tárolni kívánja, az EPIC LED-je bekapcsol.

    Várjon amíg az EPIC LED-je lekapcsol. A másolási eljárás befejeződött.



4. Az eredeti távirányító kódjának továbbítása, nyomva tartva az EPIC gomb 1-es és a 2-es gombjának          együttes megnyomásával kb. 3 másodpercig, az EPIC LED-je gyors villógást bocsát ki, majd nyomja meg azt a gombot az EPIC távírányítón melyre szeretné tárolni a másolt kódot. Sikeres másolás után az EPIC LED-je kikapcsol.



5. Ha szükséges aktiválja az eredeti vevőegységet (D.T.P) szerint, hogy az új EPIC távvezérlőt 

    hozzáadja a vevőegységhez vagy kövesse az eredeti gyártói eljárásokat.



Delman




  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1 
2 

4 3 

Delman
     TÁVÍRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁS (gomb kód) ALAPJÁN.

Delman
TÁVÍRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁS (gomb kód) ALAPJÁN.

Delman
      Nincs szükség eredeti távírányítóra. (19 előre felprogramozott kapunyító márka)
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1.Nyomja meg az EPIC 1-es és a 4-es gombját egyidejűleg 3 másodpercig, az EPIC LED-je gyorsan villogni fog.



2. Nyomjuk meg a gomb kódot a „gomb kód táblázat” szerint.

    Például.: Ha a BFT kapunyító márkát (17) kívánja létrehozni.

    A gomb kódja (1211). Nyomja meg az EPIC gomb 1-es gomb 2-es gomb 1-es gomb 1-es. gombját.

   Miközben az EPIC LED villóg, nyomja meg a távnyítón (EPIC) azt a gombot melyre szeretné tárolni a kódot, 

   az EPIC LED-je folyamatosan világítani fog ( 2 mp ), majd elalszik. A tanítás sikeresen megtörtént.



3. Az eredeti kapunyító gyártók eljárása alapján programozza az EPIC kapunyítót a vevőegységhez.







 
 

 

Kapunyító márkák FrekvenciaGomb kód

Delman

Delman
Például.: 

Ha a BFT kapunyító márkát (17) kívánja létrehozni.



 A gomb kódja (1211). Nyomja meg az EPIC gomb 1-es, gomb 2-es, gomb 1-es, gomb 1-es. gombját.

       








