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PROGRAMOZAS

1. Kod hozzarendelése taviranyitohoz

Monostabil mod: A taviranyitdé gombjanak megnyomasara a megfeleld relé behuz és addig marad behtzva, amig a tav-
iranyitd gombjat el nem engedi.

Bistabil mod: A taviranyité gombjanak megnyomasara a megfeleld relé azonnal behtiz és ugyanezen gomb 0jboli meg-
nyomasakor fog csak elengedni.

* RI1 csatorna programozasa monostabil médban: Nyomja meg a vevo egységen a P1 gombot 1-szer.
Ezutan tarstsa nyomva a taviranyitonak azt a gombjat amire a funkciot programozni szeretné 3 masodpercig.
Ezalatt a vevoegységen a LED villog.

* R2 csatorna programozasa monostabil médban: Nyomja meg a vevo egységen a P1 gombot 2-szer.
Ezutan tarstsa nyomva a taviranyitonak azt a gombjat amire a funkciot programozni szeretné 3 masodpercig.
Ezalatt a vevOegységen a LED villog.

* RI1 csatorna programozasa bistabil médban: Nyomja meg a vevo egységen a P1 gombot 3-szor.
Ezutan tarstsa nyomva a taviranyitonak azt a gombjat amire a funkciot programozni szeretné 3 masodpercig.
Ezalatt a vevoegységen a LED villog.

* R2 csatorna programozasa bistabil médban: Nyomja meg a vevo egységen a P1 gombot 4-szer.
Ezutéan tarstsa nyomva a taviranyitonak azt a gombjat amire a funkciot programozni szeretné 3 masodpercig.
Ezalatt a vevOegységen a LED villog.

2. Kodok torlése

Egyetlen kod torlése:

Nyomja meg a vevo egységen a P2 gombot koriilbeliil két masodpercig (ezutén engedje el a gombot)
A LED kigyullad

Ezutan nyomja meg a taviranyiton azt a gombot amit tordlni szeretne.

Osszes kod torlése:
Nyomja a vevo egységen a P2 gombot addig amig a LED bekapcsol (kb. 8 masodperc)
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