
LED

1.	 Az aktuális kódolás törlése
Egyidejűleg nyomva tartani az „A” és „B” gombokat, amíg a LED (3x) 
gyorsan felvillan, majd csak a „B” gombot 3x megnyomni az „A” gomb 
folyamatos nyomvatartása mellett, amíg a led villogni kezd ( 3x ). Ek-
kor elengedheti a gombokat.

2.	 Eredeti kód átmásolása
A programozás előtt kérjük távolitson el minden olyan 
eszközt amely rádiójelet sugároz ( pl: Rádiótelefon ) !
Tegye közel őket egymáshoz. Az eredeti távirányítón tartsa nyomva azt 
a gombot amit meg szeretne tanítani, a mi távirányítónkon pedig eköz-
ben tartsa nyomva azt gombot amire szeretné másolni a kívánt funkciót. 
A (9802061) lévő eszközön a led villogni kezd, majd ha érzékeli az 
eredeti eszköz jelét, elkezd folyamatosan világítani. 
Ekkor még 5 másodpercig tartsa nyomva gombokat, azután elengedheti.

3.	 Hogyan nyerjük vissza az elveszett kódokat?
Hogyan kaphatja vissza az előzőleg beállított memóriatartalmat, ha 
figyelmetlenségből törölte a kódot?
Egyidejűleg nyomja meg az „C” és a „D” gombokat, amíg a ledek egy-

Kompatibilis távirányítók:
•	 HÖRMANN HSE2 868,3 MHz

•	 HÖRMANN HSM4 868,3 MHz

•	 HÖRMANN HSP4 868,3 MHz

•	 MARANTEC Type 302 868,3 MHz 9802061

Új távirányító Eredeti távirányító
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