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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
FSC fur LPG/CNG 50 | Tank (Petrol System Cleaner LPG)

1.2. Az anyaq vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa

Uzemanyagrendszer tisztitd folyadék ellenjavallat: -
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai ]
Tarsasag: CTP GmbH Forgalmazé: Pro-tec Kift.
Cim: Saalfelder Strasse 35h ??gz’s; uc’;ca 12t1.
Varos: D-07338 Leutenb udapes
aros eutenberg Telefon: 061-405-40-36
Telefon: +49 (0)36734 230-0 info@pro-tec.hu
e-mail: msds@bluechemgroup.com Nandori Gergely
Felelés személy: Jens Moeller, Dipl.-Chem.
Internet: www.bluechemgroup.com
1.4. Siirgésségi telefonszam: ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: 0680201199

Tovabbi informacio
Termékkod: 1921, 1922

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vaqy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyességi kategoriak:
Tlzveszélyes folyadékok: Tlzv. foly. 2
Akut toxicitas: Akut tox. 4
B&rmaras/bdrirritacio: Borirrit. 2
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: Szemirrit. 2
Rakkelté hatas: Rakk. 2
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié: STOT egy. 3
Aspiracios veszély: Asp. vesz. 1
A vizi kbrnyezetre veszélyes: Vizi, kronikus 3
Figyelmezteté mondatok:
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.
Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.
Bérirritald hatasu.
Sulyos szemirritaciot okoz.
Belélegezve artalmas.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Feltehet&en rakot okoz.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes 0sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
Xilol (izomerek keveréke)
propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

Figyelmeztetések: Veszély

Reviziészam: 3,00 HU Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Piktogram:

Figyelmezteté mondatok

H225
H304
H315
H319
H332
H336
H351
H412

Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

Bérirritald hatasu.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Belélegezve artalmas.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Feltehetéen rakot okoz.

Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101
P102
P210

P233
P271
P301+P310
P331
P308+P313
P304+P340

P405
P501

2.3. Egyéb veszélyek

Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

Gyermekektdl elzarva tartando.

H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.

Az edény szorosan lezarva tartando.

Kizarélag szabadban vagy jol szell6z8 helyiségben hasznalhaté.

LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
TILOS hanytatni.

Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.

BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegdre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon Iélegezni.

Elzarva tarolando.

Az anyagot és edényzetét kiildnleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyijté helyre kell
vinni.

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés

Fellletaktiv additiv kétdanyagok
Detergenciak, Diszpergenciak
Szintetikus hatdanyag kombinacidk
Kopasgatlé anyag, nem osztalyozott

Reviziészam: 3,00

HU Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Témeg
EK-szam | Indexszam |REACH-szém
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke) 30-<35%
215-535-7 [601-022-00-9 |
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol 20-<25%
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon 20-<25%
200-662-2 [606-001-00-8 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates 10-<15%
919-857-5 | [01-2119463258-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

64742-47-8 Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates 5-<10 %
920-134-1 | [01-2119480153-44
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066

37205-87-1 Isononilfenol, etoxilalt 1-<5%
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic C|)hronic 2; H302 H318 H411 |

64742-94-5 Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene 1-<5%
919-284-0 | [01-2119463588-24
Carc. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H351 H336 H304 H411

64742-94-5 Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, >1% naphthalene <1 %
926-273-4 | [01-2119451151-53
Carc. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H351 H304 H411

A H- és EUH-mondatok szdvege: lasd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az érintettet friss levegdre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani.

Belélegzés esetén
Az érintettet friss levegdre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani.
Légzési nehézségek esetén forduljon orvoshoz.

Eszméletvesztés bekdvetkezésének veszélye esetén fektetés és szallitas stabil oldalfekvésben.

Borrel valé érintkezés esetén
A bepiszkolddott ruhat, beleértve alséruhazat és cipd, azonnal levenni.
Ha az anyag a bérre kertlil, viz és szappan val/vel b6ven azonnal le kell mosni.
Zsirtartalmu kenéccsel bekenni.

Szembe keriilés esetén
Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen at folyovizzel dbliteni.
Orvoshoz fordulni.

Revizidészam: 3,00 HU

Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Lenyelés esetén
Kis kortyokban b&ségesen vizet itatni (felhigitasi hatas). Orvoshoz forduini.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
A bérrel valo gyakori és tartos érintkezés bdrirritaciohoz vezethet.
Szemizgatd hatas: izgat6 hatas lehetséges.
Lenyelés utan: Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidékarosodast
okozhat.
Hosszabb idén at belélegezve artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Aspiracioés veszélyre vonatkozo figyelmeztetés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 tlizolto késziilek
ABC por.
Homok.
alkoholallé hab.
Széndioxid (CO2).

Az alkalmatlan oltéanyag
Teli vizsugar

5.2. Az anyagbdl vaqy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek

El6fordulhat veszélyes bomlastermékek kialakulasa.
Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezd gazokat nem szabad belélegezni.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Tz esetén: Kornyezeti levegbtdl zart legzésvedd készilék hasznalata.

Tovabbi informéacié
a tlz miatt veszélybe kerl6 tartalyok hitése.
A szennyezett oltévizet elkillénitve begydijteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Tlz esetén: A kérnyezeti légkortdl fliggetlen Iégzésveédé késziléket kell hasznalni.
Gyuijtéforrastdl tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
A gazokat / g6zoket / kddot vizsugarral veresse szét.
Ne engedje be a csatorna haldzata, vagy a felszini vizekbe.

Gazszivargas esetén, illetve vizbe, talajba vagy csatornaba keruléskor értesiteni kell az illetékes hatésagokat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyagai
Akadalyozza meg a felllet kitagulasat (pl. benyomassal vagy olajzarral).
Szivéképes anyaggal (pl. rongy, vlies) feltoréini.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs adat

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqgos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Zart szerkezetek. A gézoket/aereoszolokat a keletkezés helyén kell elszivni.
Kerilni kell a bérrel valoé érintkezést és a szembe jutast.

Reviziészam: 3,00 HU Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyujtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas. A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilénleges formatervezése
A tartalyt jol lezarni és hlivos, jol szell6zd helyen tarolni.
A tarolasi feltételekre vonatkozo tovabbi informaciok
Csomagoléanyagok: Fém.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

lizemanyagrendszer tisztitd folyadeék.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (25/2000 (I1X.30) EiiM-SzCsM)

CAS-szédm Megnevezés mg/m3  rost/cm? Kategéria
67-64-1 ACETON 1210 AK-érték
2420 CK-érték

1330-20-7 XILOL(ok) 221 AK-érték
442 CK-érték

Biolégiai expozicié (hatas) mutatok megengedheto hatarértékei

CAS-szédm Megnevezés Paraméter Hatéarérték Vizsgalati anyag Mintavétel
idépontja
1330-20-7 Xilol metil-hippursavak 1500 mg/g | VIZELETBEN m.u.

8.2. Az expozicié ellendrzése

Egészségiigyi intézkedések
Ne egyen, ne igyon, ne dohanyozzon a munkahelyen.
Szlinetek el6tt és munkavégzés utan, kezet mosni.

Szem-/arcvédelem
A szembe fréccsenés veszélye miatt szorosan zar6dé védészemiiveg hasznalata. (DIN EN 166)
Kézvédelem
Bevizsgalt védodkesztyliket kell viselni: Butilkaucsuk. (DIN EN 374)
Borvédelem
megfelelS olddszernek ellenalld, EN 465-nk megfelel6 védéruhazat viselete.
Légutak védelme

Gondoskodjon a 6 szerzédésrél, ha gézok aeroszolok keletkeznek.
Ha a szell6zés elégtelen, megfelel6 légzbkésziiléket kell hasznalni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacié

Fizikai allapot: folyékony
Szin: Vilagos voros
Szag: Aromatizalt

Médszer

Allapotvaltozasok

Reviziészam: 3,00 HU Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany:

Gyulladaspont:

Robbanasi hatarok - also:
Robbanasi hatarok - felsé:
Gyulladasi hémérséklet:
Gbznyomas:

(20 °C -on)
Siriség (20 °C-on):
Vizben valé oldhatésag:

(20 °C-on)
Oldhatésag egyéb oldészerekben

Szerves oldészer

9.2. Eqyéb informacidk

Nincs adat

110 - 116 °C

-7,5°C
0,6 térf.%
12 térf.%
>200°C
20 hPa

0.78-0.82 g/cm?®
Oldhatatlan

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséq
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.2. Kémiai stabilitas

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.3. A veszélyes reakcidok lehetésége

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.4. Keriilendd kérilmények
Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ah

10.5. Nem 6sszeférheté anyagok

ol nyilt lang, tlz és egyéb gyujtéforrasoktol tavol tarthato.

Oxidaloszer. Sav, koncentralt. Alkaliak (lugok), koncentralt.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Szénmonoxid (CO), Széndioxid (CO2).

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé inform

acié

Reviziészam: 3,00

HU Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Akut toxicitas

CAS-szam Alkotéelemek
Expoziciés utvonal Maodszer Dozis Faj Forras
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
oralis LD50 4300 mg/kg Patkany
dermalis LD50 3200 mg/kg Nyl
belélegzéses (4 h) g6z LC50 21,7 mg/l Patkany
belélegzéses aeroszol ATE 1,5 mgl/l
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
oralis LD50 5280 mg/kg Patkany
dermalis LD50 12800 mg/kg  |Nyul
belélegzéses (4 h) g6z LC50 47,5 mg/l Patkany
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon
oralis LD50 5800 mg/kg Patkany RTECS
dermalis LD50 20000 mg/kg  |Nyul IUCLID
belélegzéses (4 h) g6z LC50 76 mgl/l Patkany
64742-48-9 |Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates
oralis LD50 >5000 mg/kg |Patkany
dermalis LD50 >5000 mg/kg [Nyl
belélegzéses (4 h) aeroszol LC50 >5 mgl/l Patkany
64742-47-8 |Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates
oralis LD50 >5000 mg/kg |Patkany
dermalis LD50 >5000 mg/kg  |Nyul
belélegzéses (4 h) aeroszol LC50 >5 mgl/l Patkany
37205-87-1 Isononilfenol, etoxilalt
oralis LD50 2000 mg/kg Patkany

Izgaté és maré hatas

Bdrre jutas utan: A bérrel vald gyakori és tartds érintkezés bérirritaciohoz vezethet.

Szemizgatd hatas: izgatd hatas lehetséges.
Lenyelés utan:
Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tidékarosodast okozhat.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas

Reviziészam: 3,00

HU

Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kérnyezetre mérgez6 |Médszer Dézis | [h] | [d] |Faj |Forrés
1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke)
Akut hal toxicitas |LC50 26,7 mg/| | 96 hlPimephaIes promelas |
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Akut hal toxicitas LC50 9640 mg/| 96 h{Pimephales promelas
Akut névekedés gatlasi ErC50 1000 mg/I 72 h|Algak
teszt, algan
Akut toxicitas crustacea EC50 13299 mg/l 48 h|Daphnia magna
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon
Akut hal toxicitas LC50 5540 mgl/| 96 h|Onchorhynchus mykiss
Akut toxicitas crustacea EC50 6100 mg/l 48 h|Daphnia magna
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates
Akut hal toxicitas LC50 >1000 mg/l 96 h{Oncorhynchus mykiss
(Szivarvanyos pisztrang)
Akut novekedés gatlasi ErC50 >1000 mg/I 72 h|Pseudokirchneriella
teszt, algan subcapitata
Akut toxicitas crustacea EC50 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna
64742-47-8 Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates
Akut hal toxicitas LC50 >1000 mg/| 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Szivarvanyos pisztrang)
Akut névekedés gatlasi ErC50 >1000 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella
teszt, algan subcapitata
Akut toxicitas crustacea EC50 1000 mg/l 48 h|Daphnia magna
37205-87-1 Isononilfenol, etoxilalt
Akut hal toxicitas LC50 1-10 mgl/l 96 h{Brachydanio rerio
Akut névekedés gatlasi ErC50 1-10 mg/l 72 h|Scenedesmus subspicatus
teszt, algan
64742-94-5 Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene
Akut hal toxicitas LC50 2-5 mg/| 96 h|Hal
Akut névekedés gatlasi ErC50 1-3 mg/I 72 h|Algak
teszt, algan
Akut toxicitas crustacea EC50 3-10 mg/l 48 h|Daphnia magna
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
12.3. Bioakkumulaciés képesség
A viz felszinén Uszik. Alacsony bioakkumulator potencial.
Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz
CAS-szam Alkotéelemek Log Pow
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon -0,24

12.4. A talajban valé mobilitas

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

Revizidszam: 3,00

HU
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13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Ne a normal haztartasi hulladékkal egytt kezelje!
Ne engedje be a csatorna haldzata, vagy a felszini vizekbe.
A hatésagi el6irasok betartasaval kildnleges kezelést igényel.
A hulladékkulcsot egyeztesse a hulladékkezel6vel.

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A szennyezett csomagokat maradéktalanul kilriteni, megfeleld tisztitas utan ujboli felhasznalas lehetséges.
A szennyezett tartalyt ne lyukassza ki, ne vagja szét, ne hegessze meg. (Robbanasveszély.)

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
szallitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi 3
14.4. Csomagolasi csoport: Il
Cimkék: 3
Osztalyba sorolasi szabaly: F1
Kilénleges intézkedések: 274 601 640D
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: E2
Szallitasi kategoria: 2
Veszélyességi kod: 33
Alagutkorlatozasi kod: D/E

Belvizi szallitas (ADN)
14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
szallitdsi megnevezés:
14.3. Szdllitasi veszélyességi 3
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: 1l
Cimkék: 3
Osztalyba sorolasi szabaly: F1
Kildnleges intézkedések: 274 601 640D
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: E2

Tengeri szallitas (IMDG)
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PRO
TEC

by bluechem m
GROUP ®

Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

bluechem m
GROUP

Nyomtatas datuma: 13.04.2016

FSC fiir LPG/CNG 50 | Tank
Termék kodja: 1476

Oldal 10 /11

14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3. Szallitasi veszélyességi 3
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: Il
Cimkék: 3
Marine pollutant: -
Kilénleges intézkedések: 274
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: E2
EmS: F-E, S-E
Légi szallitas (ICAO)
14.1. UN-szam: UN 1993

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6

szallitdsi megnevezés:

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3. Szdllitasi veszélyesséqi 3

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: Il

Cimkeék: 3

Kilénleges intézkedések: A3

Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

(utasszallitd repiilégép):

Passenger LQ: Y341

Mentesitett mennyiség: E2

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallito repiilégép): 353

IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repiilégép): 5L

IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallitd repllégép): 364

IATA-Maximalis mennyiség (teherszallito repiilégép): 60 L
14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

14.7. A MARPOL -egyezmény 73/78 Il. melléklete és az IBC kddex szerinti 6mlesztett szallitas
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqgészséqiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb jogszabalyok

Tovabbi utalasok

Reviziészam: 3,00 HU Felllvizsgalat datuma: 10.06.2015
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Tartalmaz:

15 - 30 % alifas szénhidrogének
> 30 % szénhidrogének, aromas.
<5 % Fenol, etoxilal

Nemzeti el6irasok
Vizszennyezési osztaly (D): 2 - vizszennyezd
15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Az ebben a keverékben szereplé anyagokhoz nem késziltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H226 Tlzveszélyes folyadék és gbz.

H302 Lenyelve artalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kertilve halalos lehet.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.

H315 Bérirritald hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H351 Feltehetéen rakot okoz.

H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUH066 Ismétlédé expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Tovabbi informacidk

Az adatok ismereteink mai allasara tamaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonsagok

garanciajat és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.

Az érvényes torvényeket és eloirasokat termékeink felhasznalodinak sajat felelosségukre kell betartaniuk.

(A veszélyes Gsszetevbk adatait a szallitdé utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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