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Valves & Injection Cleaner
Nyomtatas datuma: 14.04.2016 Termék kodja: 1541 Oldal 1 /11

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
Valves & Injection Cleaner (szelep -és injektortisztito)

1.2. Az anyaq vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa
Uzemanyagrendszer tisztito folyadék

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: CTP GmbH Forgalmazo: Pro-tec Kft.
Cim: Saalfelder Strasse 35h Baross utca 121.
Varos: D-07338 Leutenberg 1161 Budapest
Telefon: +49 (0)36734 230-0 Telefon: 061-405-40-36
e-mail: msds@bluechemgroup.com info@pro-tec.hu
Felel6s személy: Jens Moeller, Dipl.-Chem. Néndori Gergely
Internet: www.bluechemgroup.com

1.4. Siirgésségi telefonszam: ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: 0680201199

Tovabbi informacio
Termékkod: 2231, 2232, 2233, 2235, 2237, 2238, 2239

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vaqy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyességi kategoriak:
Tlzveszélyes folyadékok: Tlzv. foly. 2
Akut toxicitas: Akut tox. 4
B&rmaras/bdrirritacio: Borirrit. 2
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: Szemirrit. 2
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié: STOT egy. 3
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié: STOT egy. 3
Célszervi toxicitas - ismétlédé expozicio: STOT ism. 2
Aspiracios veszély: Asp. vesz. 1
A vizi kdrnyezetre veszélyes: Vizi, kronikus 3
Figyelmeztetd mondatok:
Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.
Borirritald hatasu.
Sulyos szemirritaciot okoz.
Belélegezve artalmas.
Léguti irritaciot okozhat.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétlédd vagy hosszabb expozicioé esetén karosithatja a szerveket.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes 0sszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
xylene
propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
aceton; propan-2-on; propanon
Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates

Figyelmeztetések: Veszély
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Piktogram:

Figyelmezteté mondatok

H225
H304
H315
H319
H332
H335
H336
H373
H412

Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

Lenyelve és a légutakba kertlve halalos lehet.

Bérirritald hatasu.

Sulyos szemirritaciot okoz.

Belélegezve artalmas.

Léguti irritaciot okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ismétlédé vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101
P102
P210

P260
P271
P301+P310
P331
P405
P501

2.3. Eqyéb veszélyek

Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.

Gyermekektdl elzarva tartando.

H6t6l, forrd fellletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastol tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.

A Gaz/Gbz/Aeroszol belélegzése tilos.

Kizarolag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhato.

LENYELES ESETEN: Azonnal fordulion TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
TILOS hanytatni.

Elzarva tarolando.

Az anyagot és edényzetét kiildnleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyijté helyre kell
vinni.

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevdkre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés

Detergenciak, Diszpergenciak
Szintetikus hatdanyag kombinaciok

Olddszerelegy

Reviziészam: 3,0
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Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Témeg
EK-szam | Indexszam |REACH-szém
Osztalyozas a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

1330-20-7 xylene 30-<35%
215-535-7 | [01-2119488216-32
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp.
Tox. 1; H226 H312 H332 H315 H319 H335 H373 H304

67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol 20-<25%
200-661-7 | [01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon 20-<25%
200-662-2 | [01-2119471330-49
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates 15-<20%
919-857-5 | [01-2119463258-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

64742-47-8 Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates 5-<10%
920-134-1 | [01-2119480153-44
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H336 H304 H411 EUH066

N/A Poly[oxy(1,2-butanediyl)], .alpha.-(3-aminopropyl)-.gamma.-hydroxy-, C11-14-isoalkyl ethers, 1-<5%
C13-rich (Polyetheramines) |
Aquatic Chronic 2; H411

A H- és EUH-mondatok szovege: lasd a(z) 16 fejezetet.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az elsésegély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Az érintettet friss levegére vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani.

Belélegzés esetén
Az érintettet friss levegdre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani.
Légzési nehézségek esetén forduljon orvoshoz.
Eszméletvesztés bekdvetkezésének veszélye esetén fektetés és szallitas stabil oldalfekvésben.

Borrel valé érintkezés esetén
A bepiszkolddott ruhat, beleértve alséruhazat és cipd, azonnal levenni.
Ha az anyag a bérre kertil, viz és szappan val/vel b6ven azonnal le kell mosni.
Zsirtartalmu kenéccsel bekenni.

Szembe keriilés esetén
Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen at folyévizzel dbliteni.
Orvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén
Kis kortyokban b&ségesen vizet itatni (felhigitasi hatas). Orvoshoz forduini.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

A bdrrel valo gyakori és tartos érintkezés bdrirritaciohoz vezethet.
Szemizgatd hatas: izgat6 hatas lehetséges.

Reviziészam: 3,0 HU Felllvizsgalat datuma: 08.04.2016
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Lenyelés utan: Lenyelve artalmas, aspiracié (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidékarosodast
okozhat.
Hosszabb id6n at belélegezve artalmas: sulyos egészségkarosodast okozhat.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Aspiracios veszélyre vonatkozo figyelmeztetés.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 tlizolté késziilék
szaraz oltopor.
Homok.
alkoholallé hab.
Széndioxid (CO2).

Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

El6fordulhat veszélyes bomlastermékek kialakulasa.
Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezd gazokat nem szabad belélegezni.

5.3. Tiizoltéknak sz6l6 javaslat
Tlz esetén: A kornyezeti légkortdl fliggetlen légzésvedd készuléket kell hasznalni.

Tovabbi informacié
a tlz miatt veszélybe kerild tartalyok hiitése.
A szennyezett oltdvizet elkllonitve begydjteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi dvintézkedések, eqyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Tlz esetén: A kornyezeti légkortdl fliggetlen 1égzésvédo késziiléket kell hasznalni.
Gyujtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
A gazokat / g6zoket / kb6dot vizsugarral veresse szét.
Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.
Gazszivargas esetén, illetve vizbe, talajba vagy csatornaba keruléskor értesiteni kell az illetékes hatésagokat.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyaqai
Megakadalyozni a nagy terlleten valo szétfolyast (pl. korlatok k6zé szoritassal, olajzarral).
Szivoképes anyaggal (pl. rongy, vlies) feltérolni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Nincs adat

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Zart szerkezetek. A gézoket/aereoszolokat a keletkezés helyén kell elszivni.
Kerilni kell a b6rrel valo6 érintkezést és a szembe jutast.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez
Gyuijtéforrastol tavol tartando - Tilos a dohanyzas. A sztatikus feltdltédés ellen védekezni kell.

7.2. A biztonsaqgos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséqgel egyiitt

A tarol6 helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
A tartalyt j6l lezarni és hiivos, jol szell6z8 helyen tarolni.

Reviziészam: 3,0 HU Felllvizsgalat datuma: 08.04.2016
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A tarolasi feltételekre vonatkozoé tovabbi informaciok
Csomagoloanyagok: Fém.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Uzemanyagrendszer tisztito folyadék

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (25/2000 (IX.30) EiiM-SzCsM)

CAS-szam Megnevezés mg/m?  rost/cm? Kategéria
67-63-0 2-PROPIL-ALKOHOL 500 AK-érték
2000 CK-érték

67-64-1 ACETON 1210 AK-érték
2420 CK-érték

1330-20-7 XILOL(ok) 221 AK-érték
442 CK-érték

Biologiai expozicié (hatas) mutatok megengedheto hatarértékei

CAS-szédm Megnevezés Paraméter Hatarérték Vizsgélati anyag Mintavétel
idépontja
1330-20-7 Xilol metil-hippursavak 1500 mg/g | VIZELETBEN m.u.

8.2. Az expozicio ellendrzése

Egészségiigyi intézkedések
Enni, inni, dohanyozni, bagézni a munkahelyen nem szabad. Sziinetek el6tt és munkavégzés utan, kezet
mosni.
Szem-/arcvédelem
A szembe fréccsenés veszélye miatt szorosan zarédé védészemiiveg hasznalata. (DIN EN 166)
Kézvédelem
Bevizsgalt véddkesztyliket kell viselni: Butilkaucsuk. (DIN EN 374)
Boérvédelem
megfelels oldoszernek ellenalld, EN 465-nk megfelel6 védéruhazat viselete.
Légutak védelme

Gondoskodjon a 6 szerzédésrol, ha gézok aeroszolok keletkeznek. Ha a szell6zés elégtelen, megfelelé
légz6késziléket kell hasznalni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé

Fizikai allapot: folyékony
Szin: kék
Szag: Aromatizalt

Modszer
Allapotvaltozasok

Kezdeti forraspont és 110-116 °C
forrasponttartomany:
Gyulladaspont: -5°C

Reviziészam: 3,0 HU Felllvizsgalat datuma: 08.04.2016
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Robbanasi hatarok - alsé:
Robbanasi hatarok - felsé:
Gyulladasi hémérséklet:
Gbéznyomas:

(20 °C -on)
Siriség (20 °C-on):
Vizben valé oldhatdésag:

(20 °C-on)
Oldhatésag egyéb oldészerekben

Szerves oldoszer

9.2. Eqyéb informaciok

Nincs adat

0,6 térf.%
12 térf.%
> 200 °C

20 hPa

0.78-0.82 g/cm?
Oldhatatlan

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidkészséq
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.2. Kémiai stabilitas
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetdsége

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

10.4. Keriilend6 koriilmények
Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ah

10.5. Nem Osszeférheté anyagok

ol nyilt lang, tiiz és egyéb gyujtéforrasoktdl tavol tarthato.

Oxidaloszer. Sav, koncentralt. Alkaliak (lugok), koncentralt.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
Szénmonoxid (CO)
Széndioxid (CO2).

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

ATEkeverék kiszamolt
ATE (belélegzéses aeroszol) 4,839 mg/|

Reviziészam: 3,0
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Akut toxicitas

CAS-szam Alkotéelemek
Expoziciés utvonal Maodszer Dozis Faj Forras
1330-20-7 xylene
oralis LD50 4300 mg/kg Patkany
dermalis LD50 3200 mg/kg Nyl
belélegzéses (4 h) g6z LC50 21,7 mg/l Patkany
belélegzéses aeroszol ATE 1,5 mgl/l
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
oralis LD50 5280 mg/kg Patkany
dermalis LD50 12800 mg/kg  |Nyul
belélegzéses (4 h) g6z LC50 47,5 mg/l Patkany
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon
oralis LD50 5800 mg/kg Patkany RTECS
dermalis LD50 20000 mg/kg  |Nyul IUCLID
belélegzéses (4 h) g6z LC50 76 mgl/l Patkany
64742-48-9 |Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates
oralis LD50 >5000 mg/kg |Patkany
dermalis LD50 >5000 mg/kg [Nyl
belélegzéses (4 h) aeroszol LC50 >5 mgl/l Patkany
64742-47-8 |Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates
oralis LD50 >5000 mg/kg |Patkany
dermalis LD50 >5000 mg/kg  |Nyul
belélegzéses (4 h) aeroszol LC50 >5 mgl/l Patkany
N/A Poly[oxy(1,2-butanediyl)], .alpha.-(3-aminopropyl)-.gamma.-hydroxy-, C11-14-isoalkyl ethers, C13-rich
(Polyetheramines)
oralis LD50 >5000 mg/kg  |Patkany
dermélis LD50 >2000 mg/kg [Nyl

lzgat6 és maro hatas

Bérre jutas utan: A bérrel valé gyakori és tartds érintkezés bérirritaciohoz vezethet .

Szemizgatd hatas: izgatd hatas lehetséges.
Lenyelés utan:
Lenyelve artalmas, aspiracio (idegen anyagnak a légutakba beszivasa) esetén tiidékarosodast okozhat.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas

Reviziészam: 3,0

HU
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CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kérnyezetre mérgez6 |Médszer Dézis | [h] | [d] |Faj |Forrés
1330-20-7 xylene
Akut hal toxicitas |LC50 26,7 mg/| | 96 hlPimephaIes promelas |
67-63-0 propan-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol
Akut hal toxicitas LC50 9640 mg/| 96 h{Pimephales promelas
Akut névekedés gatlasi ErC50 1000 mg/I 72 h|Algak
teszt, algan
Akut toxicitas crustacea EC50 13299 mg/l 48 h|Daphnia magna
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon
Akut hal toxicitas LC50 5540 mgl/| 96 h|Onchorhynchus mykiss
Akut toxicitas crustacea EC50 6100 mg/l 48 h|Daphnia magna
64742-48-9 Hydrocarbons, C9-C11, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclenes, < 2% Aromates
Akut hal toxicitas LC50 >1000 mg/l 96 h{Oncorhynchus mykiss
(Szivarvanyos pisztrang)
Akut novekedés gatlasi ErC50 >1000 mg/I 72 h|Pseudokirchneriella
teszt, algan subcapitata
Akut toxicitas crustacea EC50 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna
64742-47-8 Hydrocarbons, C9-C11, Isoalkanes, Cycloalcanes, < 2% Aromates
Akut hal toxicitas LC50 >1000 mg/| 96 h|Oncorhynchus mykiss
(Szivarvanyos pisztrang)
Akut névekedés gatlasi ErC50 >1000 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella
teszt, algan subcapitata
Akut toxicitas crustacea EC50 1000 mg/l 48 h|Daphnia magna
N/A Poly[oxy(1,2-butanediyl)], .alpha.-(3-aminopropyl)-.gamma.-hydroxy-, C11-14-isoalkyl ethers, C13-rich
(Polyetheramines)
Akut hal toxicitas LC50 1-10 mg/l 96 h|Hal
Akut ndvekedés gatlasi ErC50 10-100 mgl/l 72 h|Algak
teszt, algan
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
Nem allnak rendelkezésre informaciok.
12.3. Bioakkumulaciés képesség
Aviz felszinén Uszik. Alacsony bioakkumulator potencial.
Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz
CAS-szam Alkotéelemek Log Pow
67-64-1 aceton; propan-2-on; propanon -0,24

12.4. A talajban valé mobilitas
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok
Ne a normal haztartasi hulladékkal egyutt kezelje!

Reviziészam: 3,0 HU
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Csatornaba vagy élévizbe engedni nem szabad.
A hatéséagi el6irdsok betartasaval kilonleges kezelést igényel.
A hulladékkulcsot egyeztesse a hulladékkezelével.

Szennyezett csomagolas artalmatlanitasa és ajanlott tisztitoszerek
A szennyezett csomagokat maradéktalanul kilriteni, megfeleld tisztitas utan Gjboli felhasznalas lehetséges.
A szennyezett tartalyt ne lyukassza ki, ne vagja szét, ne hegessze meg. (Robbanasveszély.)

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szdllitasi veszélyességi 3
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: 1l
Cimkeék: 3
Osztalyba sorolasi szabaly: F1
Kilénleges intézkedések: 274 601 640D
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: E2
Szallitasi kategoria: 2
Veszélyesseégi kod: 33
Alagutkorlatozasi kod: D/E

Belvizi széllitads (ADN)
14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
szallitasi megnevezés:
14.3. Szdllitasi veszélyesséqi 3
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: 1l
Cimkeék: 3
Osztalyba sorolasi szabaly: F1
Kilénleges intézkedések: 274 601 640D
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: E2

Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam: UN 1993
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
szallitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességi 3
osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: Il
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Cimkék: 3

Marine pollutant: -

Kuldnleges intézkedések: 274

Korlatozott mennyiség (LQ): 1L

Mentesitett mennyiség: E2

EmS: F-E, S-E
Légi szallitas (ICAO)

14.1. UN-szam: UN 1993

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

szallitasi megnevezés:

14.3. Szallitasi veszélyességi 3

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: Il

Cimkék: 3

Kilénleges intézkedések: A3

Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

(utasszallito repulégeép):

Passenger LQ: Y341

Mentesitett mennyiség: E2

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallito repiilégép):
IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repllégép):
IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallito repulégép):
IATA-Maximalis mennyiség (teherszallito repllégép):
14.5. Kérnyezeti veszélyek
KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

14.7. A MARPOL -egyezmény 73/78 Il. melléklete és az IBC kddex szerinti 6mlesztett szallitas

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

353
5L

364
60 L

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaqggal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, eqészséqgiigyi és kérnyezetvédelmi

eldirasokl/jogszabalyok

A vonatkoz6 fontosabb jogszabalyok

Tovabbi utalasok

Tartalmaz:
> 30 % szénhidrogének, aromas.
15 - 30 % szénhidrogének, nyilt szénlancu.

Nemzeti el6éirasok

Vizszennyezési osztaly (D): 2 - vizszennyezd

Reviziészam: 3,0

HU
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15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Az ebben a keverékben szerepl6 anyagokhoz nem készlltek anyagbiztonsagi véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z.

H226 Thzveszélyes folyadék és g6z.

H304 Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.

H315 Bérirritald hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H335 Léguti irritaciét okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H373 Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

EUHO066 Ismétlédd expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Tovabbi informaciok
Az adatok ismereteink mai allasara tamaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonsagok
garanciajat és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt.
Az érvényes torvényeket és eloirasokat termékeink felhasznalodinak sajat felelosségukre kell betartaniuk.

(A veszélyes Osszetevbk adatait a szallitoé utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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